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i am the nikon D3400

D3400

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Versionen

D3400 (nur Gehäuse)
Artikelnummer: VBA490AE  
EAN-Code: 018208949960

D3400 + aF-P DX 18-55 mm 1:3,5-5,6G VR
Artikelnummer: VBA490K001 
EAN-Code: 018208949984

D3400 + aF-S 18-105 mm 1:3,5-5,6G eD VR
Artikelnummer: VBA490K003 
EAN-Code: 018208947980

Brilliante Fotos jederzeit einfach teilen dank der D3400.

Die D3400 ist unglaublich einfach zu bedienen, beim Fotografieren und Teilen von Fotos in 
DSLR-Qualität. Ihre Kamera bleibt dank SnapBridge dauerhaft mit Ihrem Smartgerät verbunden, 
sodass Sie sofort Ihre Aufnahmen teilen können. Und zwar ganz besondere, hochwertige Fotos, 
mit denen Sie Ihre Freunde überraschen und die Ihnen viel Freude bereiten werden.

Feature-Highlights:

Durchweg beeindruckend: Die DSLR-Bildqualität. Der neue 24,2 MP große DX-Sensor, 
der kraftvolle EXPEED 4 Bildprozessor und die NIKKOR-Objektive sorgen auch bei 
schwachen Lichtverhältnissen für brilliante und stimmungsvolle Aufnahmen.

konstantes teilen mit SnapBridge1: Die kontinuierliche Verbindung mit ihrem 
Smartphone und mobilen endgeräten. In wenigen Sekunden werden Ihre Fotos 
automatisch synchronisiert und sind in Ihren sozialen Netzwerken sichtbar! Standort-  
und lokale Zeitangaben werden dabei ebenfalls automatisch erfasst. Snapbridge nutzt  
die Bluetooth® Low Energy (BLE) Technologie2, um die D3400 konstant mit Ihrem Tablet  
oder Smartphone, zu verbinden - und das bei geringem Energieverbrauch.

Profitieren Sie in jeder Situation von besseren Fotos: Die kleine DSLR, die immer 
aufnahmebereit ist. Schießen Sie schnelle Bildserien mit bis zu 5 B/s und machen  
Sie bis zu 1.200 Bilder mit nur einer Akkuladung3. Der Guide Modus unterstützt  
Sie jederzeit per Knopfdruck.

Weitere nikon DSLR-Vorteile: Geschwindigkeit, Präzision, D-movie-Funktion. 
Erleben Sie die D3400 mit ihrem hochpräzisen AF-System mit 11 Autofokus-Messfeldern, 
dem erweiteren ISO-Bereich bis ISO 25.600, und dem äußerst leichten und kompakten 
Gehäuse mit hervorragender Ergonomie, dem hellen, optischen Sucher und der Full-HD-
Video-Funktion mit bis zu 60p Bildrate.

1)  Kostenlos erhältliche App für Android- und iOS-Mobilgeräte. Die Verfügbarkeit der iOS-Version kann je nach Kameramodell 
 variieren. Die D3400 ist nicht Wi-Fi-kompatibel, folgende SnapBridge-Funktionen sind daher nicht verfügbar: Fotografieren  
 per Fernauslöser mit einem Smartgerät, Übertragen von Fotos in Originalgröße, Übertragung von Filmsequenzen. 
2)  Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung solcher  
 Marken durch Nikon und deren Tochtergesellschaften erfolgt unter Lizenz. 
3)  Gemäß CIPA Standards, Einzelbildmodus, bei ausgeschaltetem Bluetooth®.
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Effektive Auflösung 24,2 Millionen Pixel
Bildsensor Nikon-DX-Format-CMOS Sensor
Sucher Spiegelreflex-Pentaspiegel mit fester Position der Austrittspupille; Bildfeldabdeckung: ca. 95 %, Sucherbildver-

größerung: ca. 0,8-fach
Monitor 7,5 cm (3 Zoll) mit ca. 921.000 Bildpunkten, Betrachtungswinkel von 170°
Verschluss Belichtungszeit von bis zu 1/4.000 Sekunde, Blitzsynchronzeit von bis zu 1/200 Sekunde
Serienaufnahmen Bis zu 5 Bilder/s

ISO-Empfindlichkeit ISO 100 bis 25.600
Autofokus 11 Fokusmessfeldern (einschließlich 1 Kreuzsensor) und AF-Hilfslicht
Belichtungsmessung TTL-Belichtungsmesssystem mit ca. 420 Pixel RGB-Sensor
Integriertes Blitzgerät Ja
GUIDE-Modus Ja
Kreativeffekte 10 Effekte
Bildbearbeitung 20 Modi
Bildprozessor EXPEED 4, Picture Control, Active D-Lighting
Video 1.080, 60p/50p; hohe Qualität/Normal

1.080, 30p/25p/24p; hohe Qualität/Normal
720, 60p/50p; hohe Qualität/Normal

Audioaufnahme Integriertes Mikrofon (Mono) 

Kabellose Verbindung Bluetooth® Low Energy (BLE) mit SnapBridge-Unterstützung

Speichermedien SD-Speicherkarten und UHS-I-kompatible SDXC-Speicherkarten
Schnittstellen HDMI-Ausgang (nicht verfügbar für 60p/50p Filme), HDMI-Mini (Typ C), HDMI-CEC Support
Mitgeliefertes Zubehör Lithium-Ionen-Akku EN-EL14a (mit Akku-Schutzkappe), Akkuladegerät MH-24, Okularabschluss DK-25, 

Gehäusedeckel BF-1B, Trageriemen AN-DC3

Abmessungen (H × B × T) ca. 98 × 124 × 75,5 mm
Gewicht ca. 445 g mit Akku und Speicherkarte, jedoch ohne Gehäusedeckel; ca. 395 g (nur Kameragehäuse)

SB-300 ML-L3 Fernbedienung

empfohlenes/kit-Zubehör

Akku EN-EL14a

D3400 – techniSche Daten


